
Datenblatt

Hebelordner ohne Radoösen, 50-55 mm Füllhöhe
Endformat: 640 x 315 mm, Dateiformat: 670 x 345 mm

Außensei te

VorderseiteRückenRückseite
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280,5 mm 79 mm 280,5 mm

Dokumentformat: 670 x 345 mm

Sicherheitsbereich
Platzieren Sie in diesem Bereich keine Texte und wichtige Informationen, um unerwünschten  
Anschnitt zu vermeiden.

Einschlagrand 15 mm umlaufend
Platzieren Sie hier keine Texte, Bilder oder Druckmarken, die in Ihrem Produkt zu sehen sein  
sollen. Hintergründe müssen jedoch angelegt werden, um weiße Ränder zu vermeiden.

Stanzung / Nut
Hier ist Ihr Produkt gestanzt bzw. genutet.
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1 Sicherheitsbereich am Rand (5 mm) 

2 Sicherheitsabstand Rückenkante (12 mm)

3 Nutbereich (8 mm)

4 Griffloch - falls gewählt (ø 30 mm) 

5 Nietbereich der Mechanik

6 Einschlagrand umlaufend (15 mm)
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Erklärungen

Informationsbereich

Dieser Bereich markiert geeignete Flächen 
zum Platzieren von Texten und Bildern.

Stanzung und Nut

An diesen Stellen ist Ihr Produkt gestanzt 
und genutet.

Sicherheitsbereich

Platzieren Sie in diesem Bereich keine  
Texte und wichtige Informationen, um  
unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

Nicht sichtbarer Bereich

Platzieren Sie hier keine Texte und Bilder,  
die in Ihrem Produkt zu sehen sein sollen.  
Hintergründe müssen jedoch angelegt  
werden, um weiße Ränder zu vermeiden.


